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   Connecteurs de dérivation
Caractéristiques :

   Fiches 2,8 x 0,8 mm

   1, 2 et 12 pôles

  pour tous nos articles : code article = référence commerciale sans ponctuation (  - , . /)  exemple : L 0,75 - 3 MS = L0753MS

Référence n°
Languette

Pôles
Dimensions mm Matière

isolation
Taille trou mm  100 pcs

  ~ kg pcsEpais. Larg. l b h s Distance Ø
815/1 0,8 2,8 1 28 12,5 7 0,8 PVC -- -- 0,25 100
815/2 0,8 2,8 2 28 25,0 7 0,8 PVC -- 3,2 0,50 50
815/12 0,8 2,8 12 28 147,0 7 0,8 PVC 123 3,2 2,80 10

   Connecteurs de dérivation et  
de distribution
Caractéristiques :

   Fiches 6,3 x 0,8 mm

   1, 2 et 12 pôles

Référence n° Type
Languette Dimensions mm Matière

isolation
 100 pcs
  ~ kg pcsEpais. Larg. l l1 b b1 b2 h s

816 A 0,8 6,3 53 15 21 11,3 9 7,5 0,8 PVC 0,60 10
817 B 0,8 6,3 51 13 20 11,3 9 7,0 0,8 PVC 0,65 10

Connecteurs de jonction et de dérivation


